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ВІЛЬНОВИХРОВІ НАСОСИ
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Вільновихрові насоси - це електронасоснi агрегати на базі одноступінчастих незакупорюючихся насосів вiльновихрового типу. Насоси призначенi для перекачування рідких сумiшiв, рідин з твердими включеннями температурою до 90˚С, водневим показником рН - 5 -13.

Основні деталі насоса (корпус, колесо робоче, корпус сальника) вироблені зі сталi 20Х13, вал - сталь 45, корпус пiдшипникiв - сiрий чугун.

 ГАЛУЗI ЗАСТОСУВАННЯ

- комунальне господарство - забрудненi рiдини, неочищенi побутовi та промисловi стоки;

- хiмiчна промисловiсть - слабкi розчини кислот, розчини лугу з пастоподiбними добавками, рiдкi розчини з вугiльним дрiбняком або шламом, полiстироловi кульки з водою, кристалiчнi суспензiї, нафтопродукти з включеннями, пульпа, рiдкi сумiшi солей та добрив;

- целюлозно-паперова промисловiсть - рiдка волокниста, солом`яна та паперова маса, макулатура з водою;

- цукрова промисловiсть - вiдходи цукрового буряка та бурякова гичка з водою, жом з водою, буряковий сiк, сиропи, клеровка, меляса;

- харчова промисловiсть та сiльське господарство - барда, жмихи, овочi, рибна та костяна мука з водою, прокисле молоко зi згущеннями, пюре, рiдкi тельбухи птицi та органичнi добрива.
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ТЕХНIЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА    НАСОСІВ
     СВН   25/20         Q=  25м3/год         Н=20м          N=4,0кВт          n=1500 об/хв 

     СВН   50/12         Q=  50м3/год         Н=12м          N=7,5кВт          n=1500 об/хв 

     СВН   50/20         Q=  50м3/год         Н=20м          N=7,5кВт          n=1500 об/хв 

     СВН   50/20         Q=  50м3/год         Н=20м          N=11 кВт          n=1500 об/хв 

     СВН   80/20         Q=  80м3/год         Н=20м          N=11 кВт          n=1500 об/хв 

     СВН   80/10         Q=  80м3/год         Н=10м          N=7,5кВт          n=1500 об/хв 

     СВН 100/40         Q=100м3/год         Н=40м          N=30 кВт          n=3000 об/хв 

     СВН 100/50         Q=100м3/год         Н=50м          N=37 кВт          n=3000 об/хв 

     СВН 160/40         Q=160м3/год         Н=40м          N=55 кВт          n=3000 об/хв 

     СВН 200/32         Q=200м3/год         Н=32м          N=55 кВт          n=1500 об/хв 

     СВН   50/32         Q=  50м3/год         Н=32м          N=18,5 кВт       n=1500 об/хв 

     СВН   50/32         Q=  50м3/год         Н=32м          N=22 кВт          n=1500 об/хв 

     СВН   80/32         Q=  80м3/год         Н=32м          N=22 кВт          n=1500 об/хв 

     СВН 125/32         Q=125м3/год         Н=32м          N=30 кВт          n=1500 об/хв 

     СВН 125/50         Q=125м3/год         Н=50м          N=45 кВт          n=1500 об/хв 

     СВН 200/50         Q= 200м3/год         H=50м          N=75кВт           n=1500 об/хв 
     СВН   25/32         Q=  25м3/год         Н=32м          N=11,0 кВт       n=1500 об/хв 

Можливі поставки насосів вільновихрового типу, корпус яких виготовлений із сірого чугуна:

     СВНМ 6,3/5         Q=  6,3м3/год       Н=5м           N=0,55 кВт       n=1500 об/хв 

     СВНМ 12,5/20     Q=  12м3/год        Н=20м         N=2,2 кВт         n=3000 об/хв 

     СВН   20/10          Q=  20м3/год        Н=10м         N=2,2 кВт         n=1500 об/хв 

     СВН   40/40          Q=  40м3/год        Н=40м         N=15 кВт          n=3000 об/хв 

Габаритні розмiри електронасосних агрегатiв АСВН


	Типорозмір
	Номінальні

діаметри
патрубків,
мм
	Діаметр

робо-чого
колеса,
мм
	Геометричні  розміри,  мм

	Маса

агрегата

(насоса),
кг
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	АСВН   25/20

АСВН   50/12

АСВН 100/50

АСВН   50/20

АСВН   50/20

АСВН   80/20

АСВН  160/40

АСВН 100/40

АСВН 100/10

АСВН 200/32

АСВН   50/32

АСВН   80/32

АСВН 125/32

АСВН 125/50

АСВН 200/50

АСВН   25/32
	    80             50

  100             65

  100             65

  100             65

  100             65

  100             65

  125             80

  100             65

  125             80

  150           125

  125             80

  125             80

  125           100

  125           100

  150           125
     80             50
	250

200

200

245

245

250

200

185

200

325

320

325

325

400

400
325
	1045    645    1010    405     520   180   380   125

1115    625    1095    360     475   160   420   100

1250    625    1220    360     590   160   385   100

1140    645    1120    450     585   200   420   125

1180    645    1120    450     585   200   420   125

1180    645    1120    450     585   200   420   125

1530    655    1340    430     630   180   470   100

1280    625    1220    360     550   160   410   100

1140    655    1095    430     545   180   420   100

1540    695   1375     635     795   280   660     0  

1370    700    1280    565     725   250   460     0  

1400    700    1280    565     725   250   460     0  

1430    720    1330    595     745   280   460     0  

1565    750    1445    635     820   280   560     0  

1680    755    1545    755     905   315   560     0  

1250    695    1165    505     680   225   405     0      
	  180 (106)  

  205 (110)

  340 (110) 

  240 (110) 

  255 (110) 

  255 (110)

  555 (125)

  375 (105)

  225 (123)

  760 (225)  

  415 (170)  

  445 (170)

  465 (185)  

  635 (260)

  880 (290)
330 (160)



Контактна адреса  

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2,

Сумський державний університет, 

кафедра прикладної гідроаеромеханіки

Телефон/факс: (0542) 33-54-79, 33-44-94


Котенко Олександр Іванович

E-mail: info@pgam.sumdu.edu.ua







